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Besoin d’une citerne d’eau souple pratique et économique ?
Les citernes d’eau Plantco WaterTank® sont polyvalentes et peuvent être 
installés et utilisés dans n’importe quelle zone de terrain plat. Ils ne nécessitent 
aucun outil spécial pour leur installation. Ils sont facilement stockables après 
utilisation. C’est une option simple, rapide et économique pour conserver de l’eau.
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AVANTAGES :

- Grande capacité de stockage

- Pratique à utiliser, 

déplacer et transporter

- Non toxique, inodore et certi�é 

  alimentaire

- Durable et réutilisable

- Grande résistance mécanique 

et à la déchirure 

- Économique

Stockage de l’eau potable

Dans les endroits où l’accès à l’eau potable est limité, par exemple en 
cas d’urgence, de catastrophe naturelle ou dans les endroits isolés, 
des réservoirs d’eau �exibles peuvent être utilisés. Elles permettent 
aussi de collecter, stocker et distribuer l’eau pour les résidences, les 
fermes, les terrains de camping, les chantiers de construction et 
d’autres lieux qui ont besoin d’un approvisionnement régulier.

Les usages

Stockage de l’eau de pluie

Les citernes souples peuvent être utilisées pour recueillir et conserver 
l’eau de pluie, pour des applications non potables telles que : 
l’arrosage des pelouses, le lavage des voitures ou le remplissage des 
piscines...

Irrigation pour l’agriculture

Les agriculteurs peuvent stocker l’eau nécessaire à l’irrigation de 
leurs cultures dans des citernes souples. Ils permettent le stockage et 
la distribution contrôlés de l’eau de pluie provenant d’autres sources 
aux plantes.



Corde coco

Plantco Hydro ®

Vanne DN 80
(photo non contractuelle)

Soudage 3 couches

Surjetage

Caractéristiques
techniques

Capacité 
disponibles

Taille 
(longueur x largeur)

Hauteur 
théorique en m

1 000 litres 2 m x 1 m 0,50 m

6 000 litres 4 m x 3 m 0,50 m

12 000 litres 5 m x 4 m 0,60 m

25 000 litres 7,5 m x 4 m 0,83 m

50 000 litres 15 m x 4 m 0,83 m

100 000 litres 30 m x 4 m 0,83 m

Capacités disponibles

Matériaux utilisés
Polypropylène (PP) et 

Polyéthylène (PE)

Couleur externe noir

Informations essentielles

Débit maximum 800 L / min

Pression maximal 4 bars

Diamètre nominal 80 mm

Informations sur la citerne

Informations techniques
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Argumentation 
et accompagnement

Étape 1 Pour une utilisation optimale, choisissez un sol le plus plat et horizontal possible, 
dépourvu d’éléments perforants. Il est conseillé de recouvrir  votre surface d’un 
lit de sable.

Étape 2Installer une bâche ou toile de protection sur la surface d’installation.

Étape 3 Dépliez la citerne WaterTank sur la bâche, puis raccordez la pour le remplissage.

Éléments économiques

- Ne nécessite pas de creuser le sol 

- Pas de frais de structure à prévoir 

- Réduit les frais logistiques et de terrassements lourds

- Fiabilité et rentabilité assurées

- Préservation de la qualité de l’eau grâce aux matériaux utilisés

- Résiste à des températures allant de -20°C à +70°C 

Conseils d’installation


