
 

FICHE  
TECHNIQUE 

Informations techniques 

 Plot Bouchon Clou 

Composition  Polypropylène Choc Polypropylène Choc Acier 

Procédé de  
fabrication 

Moulage par injection Moulage par injection - 

Structure du plot Circulaire / légèrement 
bombé 

Circulaire / légèrement 
bombé 

Spirale 

Couleur  Blanc Blanc - 

Longueur Diamètre 75 mm Diamètre 30 mm 250 mm 

Épaisseur 15 mm 15 mm 
Tête du clou 15 mm 

Corps du clou 7 mm 

Poids 12 g 3 g +/- 80 g 

Descriptif CCTP : 
 

Plot de marquage Dall’O Plot Rond® composé d’un plot, d’un bouchon et d’un clou en acier. Com-
position Plot circulaire en polypropylène choc diamètre 75 mm, épaisseur 15 mm, poids 12g. Bou-
chon circulaire en polypropylène choc de diamètre 30 mm, épaisseur 15 mm, poids 3g. Clou en 
acier spiral longueur 250 mm et 7 mm de diamètre. Tête du clou en acier de 15 mm de diamètre. 
Type Dall’O Plot Rond® ou équivalent. 
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Dall’O Plot Rond® 

Conditionnement Dall’O Plot Rond = 1 plot + 1 bouchon + 1 clou 


