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Plantco Périmetre Acier®

Informations techniques

Composition Acier brut, galvanisé ou galvanisé peint
Epaisseur 2mm
Pli en téte anti-coupure 12 mmx 12 mm
Fixation Au sol par des trous. Fourni avec boulonnerie.
Longueur Hauteur

Angle droit 500 mm x 500 mm 100, 150, 200, 250 et 300 mm
Panneau 500 500 mm 100, 150, 200, 250 et 300 mm
Panneau 1000 1 000 mm 100, 150, 200, 250 et 300 mm

Couleurs disponibles*

Exemple périmétre avec 4 Blanc pur Noir foncé Gris anthracite Gris noir Gris bleu
RAL9010 RAL 9005 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7031
angles 1 000 mm x 1 000 mm
Gris clair Bleu pigeon Imitation Marron fer Terra Cotta
RAL 7035 RAL 5014 rouille forgé

*Autres coloris sur demandes

Angle droit
500 mm x 500 mm

Descriptif CCTP :

Panneaux et pieéces d’angle en acier galvanisé modulables, d’épaisseur 2 mm, plié pour réalisation de périmétres de
plantation, tours d’arbres, carrés potagers. Hauteur des structures 100, 150, 200, 250 et 300 mm. Peinture époxy.
Les panneaux et pieces d’angle s’assemblent par boulonnerie.

Type Plantco Périmetre Acier® ou équivalent.
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